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Высокая надежность

Удобство и простота в использования

Масса 3,1 кг

Регулируемое ярмо размером 25х25мм

Подъемная сила 10,5 кг

Максимальная зона контроля 250мм
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Общие сведения

Основные характеристики

Питание

∼220 B 
Ток

∼ 1,5 A 
Подъемная сила
10,5 при расстоянии между полюсами 140 мм
Рабочее магнитное поле
переменное при работе от сети 220 В 
Максимальная зона контроля
250 мм
Размагничивание
переменным полем при удалении от детали 
Габаритные размеры
205 х 50 х 130 мм
Масса магнита
3,1 кг
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РМ-3 обеспечивает возбуждение переменного магнитного поля при питании от сети 220 В. Модель без ручки удобна 

при контроле вертикальных изделий и при работе в труднодоступных местах. 

Электромагнит РМ-3

Электромагнит PM-3
Инструкция
Кейс

Базовая комплектация



Простота эксплуатации и надежность работы

Электромагнит сочетает в себе последние удобство и простоту пользования, 

эргономичность конструкции и высокую надежность.

Особенности

- малые габариты и вес

- переменное и постоянное магнитное поле

- высокая мощность

- тяговая сила до 10,5 кг

- регулируемые полюса размером 25х25 мм

- надежная конструкция

- уменьшенные габариты для работы в труднодоступных местах
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Электромагнит РМ-3
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